
Pla�enstandprofil in stabiler Ausführung aus silberfarbigem Stahl. Der Banner-
Aufsteller besteht aus 2 Elementen/Winkelprofilen welche miteinander verschraubt 
werden um den Einleger zu fixieren. 
Das Pla�enstandprofil ist geeignet für die Befes�gung von starren Materialien mit 
einer Materialstärke von 5 bis 10 mm. Die Maximale Höhe der eingespannten Banner, 
Poster, Schilder oder Pla�en sollte 1500 mm nicht überschreiten um noch ausreichend 
Standsicherheit zu gewährleisten. Der Bannerhalter Pla�enstandprofil ist in den 
Breiten 300 mm, 600 mm, 800 mm, 900 und 1000 mm Lieferbar. 

Einen passenden Bannerdruck oder Schilder-/Pla�endruck bieten wir Ihnen gerne mit 
an. Hierfür eignet sich ein UV-Direktdruck auf PVC-Hartschaumpla�e oder Aluminium-
Verbundpla�e in verschiedenen Materialstärken.
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GEWICHT H x B x T

Material in den Halter einschieben und Bohrstellen anhand 
der vorhandenen Löcher im Bannerhalter markieren.

Bohrlöcher laut Markierung aus Schri� 1 bohren. Der 
Durchmesser sollte mindestens 9 mm sein.

Banner/Poster/Schild/Pla�e zwischen beiden Metallfüßen 
mi�els Schrauben platzieren.

Fixieren des eingeschobenen Materials zwischen den 
Metallhaltern, fer�g.

Alle Bilder/Zeichnungen und Texte sind interna�onal urheberrechtlich geschützt. Etwaige Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten.

Banner Standprofil - Technische Daten
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Banner-Standprofil für Schilder/Platten/Banner

http://www.neeb-werbesysteme.de/news/praesentationssysteme/weblink >>

NEEB WERBESYSTEME
Kissinger Straße 58
97762 Hammelburg

FON +49 (0) 9732 91310
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NEEB WERBESYSTEME
Wiesenstraße 14 

98646 Hildburghausen
FON +49 (0)3685 410017
FAX +49 (0)3685 410018

Anfrage per E-Mail an: info@neeb-werbesysteme.de

Angebote gültig nur für Gewerbetreibende und Händler - nicht für Privatkunden.  Alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Bei nicht nach unseren Angaben 
gestellten Daten fallen Gestaltungskosten nach Aufwand, bzw. min. 10,00 € für Datenübernahme an. Änderung und Irrtümer vorbehalten.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abbildungen beispielhaft. 

Pla�enstandprofil - Au�auanleitung/Montage
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