
DRUCKVORGABEN BANNERDRUCK & DATENÜBERMITTLUNG
Druckdaten für den Bannerdruck richtig anlegen und senden. Druckvorgaben für den Bannerdruck  auf Meshbanner  (Gi�er-
netz), Frontlitbanner (Vollplane), Reflexplane, BlockOut-Plane, Fahnensto�e, A�ichenpapier, etc..

DATEIFORMATE
Wir drucken ihre finalen Daten gemäß unseren Angaben im PDF-Format, bevorzugt PDF/X-3:2002 oder PDF/X-4:2010, TIFF, 
JPG (ohne Kompression) oder PNG ohne weitere Kosten.
Gerne können Sie uns auch eine Datei aus Ihrem Grafikprogram wie zum Beispiel Corel Draw, Photoshop, Illustrator oder 
InDesign zur Verfügung stellen, wir generieren daraus eine druckfähige Datei im PDF-Format. Das Erstellen von druckfähigen 
Daten aus Ihren Rohdaten ist mit einem Arbeitsaufwand verbunden, daher erhalten Sie in diesem Fall vorab ein kostenloses 
unverbindliches Angebot. Erst nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit dem Erstellen einer Druckdatei gemäß unseren Vorgaben.

FARBMODUS & DRUCKFARBEN
Für Bannerdrucke im Digitaldruck werden die Druckdaten im CMYK Farbmodus mit Farbprofil ISO Coated v2 (ECI) ausgeben. 
Der  maximale Farbauftrag ist 300%. Volltonfarbprofile (HKS, Pantone, RAL), RGB-Profile, Schmuck- und Sonderfarben 
werden automatisch in den CMYK-Farbmodus konvertiert was zu Farbabweichungen führen kann! Farbangaben ausserhalb 
des Farbmodus CMYK verstehen sich für uns nur als Anhaltspunkt für den gewünschten Farbton. Wir übernehmen keine 
Haftung für eventuelle Farbabweichungen! Bi�e beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. 
Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

AUFLÖSUNG & MAßSTAB
Legen Sie die Druckdaten im Endformat ohne Beschni� und Passmarken an. Dateien mit Größen unter 5 m (längste Seite) 
sollten im Maßstab 1:1 angelegt werden, größere Dateien ab 5 m müssen in einem Verhältnis wie 1:5 oder 1:10 angelegt werden. 
Im Digitaldruck empfehlen wir beim Maßstab 1:1 grundsätzlich eine Auflösung von mindestens 100 dpi, besser 150 dpi oder 
mehr um ein perfektes Druckergebnis zu erzielen. Beim Maßstab 1:X erhöht sich die empfohlene Auflösung dementsprechend 
um den Faktor X.

SICHERHEITSABSTÄNDE
Viele Bannerdrucke werden standardmäßig ringsum randverstärkt und geöst, mit Hohlsaum, Kle�-/Flauschband oder Keder 
konfektioniert. Die Randverstärkung mit Ösen kann je nach Material und Konfektion zwischen 2 und 5 cm variieren, daher 
empfiehlt sich hier ein Sicherheitsabstand von 50 mm für wichtige Elemente. Wir haben zudem die empfohlenen Sicherheits
abstände für die verschiedenen Produkte in unseren Druckvorlagen markiert. Grundsätzlich kann die gesamte Fläche des 
Banners bedruckt werden, legen Sie daher Ihre Hintergründe, Fotos, etc. immer bis zum Rand an.

SCHWARZ RICHTIG ANLEGEN
Reines schwarz mit den Werten C=0, M=0, Y=0, K=100 hat nicht genügend Deckkraft, Tiefe und Sä�igung um Elemente in 
einem kräftigen schwarz erscheinen zu lassen. Empfohlene Farbwerte Tiefschwarz: C=60, M=40, Y=20, K=100

DRUCKDATEN SENDEN
E-Mail (max. 40 MB/Mail): daten@neeb-werbesysteme.de
WeTransfer Upload (max. 2000 MB pro Upload): h�ps://neeb-werbesysteme.wetransfer.com/
Gerne können Sie uns auch einen anderen Downloadlink zu Ihrer Datei senden. (FTP/Cloud/etc.)

Dateiformat:  PDF (PDF/X-3:2002 oder PDF/X-4:2010), JPG, PNG, TIFF

Auflösung:  mind. 100 dpi (bei Maßstab 1:1), 150 dpi oder höher empfohlen

Farbmodus:  CMYK, Profil ISO Coated V2 (ECI)

Maßstab:  bis 5 m Maßstab 1:1, ab 5 m Maßstab 1:X

Beschni�:  keine Beschni�zugabe, keine Passmarken anlegen

Schriften:  in Pfade/Kurven konvertiert oder eingebe�et

Überdrucken:  Funktion Überdrucken nicht verwenden

 .  . . Großformatdruck  Bannerdruck  Bannerrahmen Werbeanlagen
 .  . Schildersysteme  Fahnen & Maste Präsentationslösungen 

. . . Drucksachen  Beschriftungen  Textildruck Werbemittel
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ZUM ANFRAGEFORMULAR
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